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REFERENCE MODELE DIAMETRE (m) HAUTEUR (m) VOLUME EN 
M3 

CAPACITE EN 
TONNES POIDS EN KG 

Ces capacités sont calculées avec un grain de poids  spécifique 780kg/m3, humidité 15%. 
Avec niveau de grain arasé en haut du silo, capacit é du cône supérieur du grain en sus.  
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LES AVANTAGES DES SILOS EN TOLES LISSES GALVANISÉES  

• Écoulement facile du grain le long des parois 
• Pas de dépôt de poussières sur les tôles lisses 
• Structure très robuste :  
  - tôles jusqu’à 1.5mm d’épaisseur  
  - montants verticaux jusqu’à 5mm d’épaisseur (selon diamètre  
    et hauteur du silo) 
  - Renforts cintrés horizontaux à chaque jonction de viroles 
  - Pieds avec semelles pour fixation au sol 
 

EQUIPEMENTS OPTIONNELS 

• Trappe de visite 
• Tube de reprise Ø 200mm ou Ø 300mm 
• Réseaux de ventilation par caniveaux dans la dalle béton ou par 

gaines perforées 
• Venticônes pente 35°posés au sol ou surélevés 
• Planchers perforés 
• Cônes sur pieds 
• Filets de protection anti-oiseaux 
 
Tous les silos sont fournis avec les renforts verti caux, horizontaux et la 
boulonnerie 

Porte de visite avec regard 

Pieds et cornières pour fixation au sol 

Tube de reprise Ø 200 ou Ø 300mm 

Silo sur cône métallique à 35° 

Renforts verticaux et horizontaux avec connecteurs 

Plancher perforé 

Ventilation par gaine perforée Venticône pente à 35° posé au sol 
 


